
การนําเรือเข้าทอดสมอ



การนําเรือเข้าทอดสมอ

  ข้อพจิารณาของ ผบ.เรือ

 รูปแบบของการนําเรือทอดสมอ

@  วธีิทอดสมอ

 การนําเรือเข้าทอดสมอในภาวะต่างๆ

 ขั�นตอนการนําเรือทอดสมอ



ข้อพจิารณาของ ผบ.เรือในการนําเรือทอดสมอ

  ความลกึของนํ�า

 ระดบันํ�าขึ�น-ลง

@ การยดึเหนี�ยวของพื�นท้องทะเล 

 สภาพภูมอิากาศ เช่น กระแสลม 

 สถานที�ไกล-ใกล้ที�จะขึ�นบก



ข้อพจิารณาของ ผบ.เรือในการนําเรือทอดสมอ

  วงแกว่งของพื�นที�ที�ใช้ในการทอดสมอ

  ระยะห่างจากเรืออื�น 

  ระยะห่างจากอนัตรายในแผนที�



วงแกว่งของพื�นที�ที�ใช้ในการทอดสมอ

  วงแกว่งของการทอดสมอตวัเดยีวจะมพืี�นที�
กว้างกว่าการทอดสมอ ๒ ตวั

  การพจิารณาใช้รัศมวีงแกว่งของสมอ 

    - ระยะใกล้ไกลของสิ�งอนัตรายที�เคลื�อนไหว
ไม่ได้

    - ระยะใกล้ไกลของเรือที�ทอดสมอและแกว่ง
ของเรือที�อยู่ข้างเคยีง 



วงแกว่งของพื�นที�ที�ใช้ในการทอดสมอ

 รัศมวีงแกว่งที�ปลอดภยันี� จะต้องรวมค่าต่างๆ 

.-

      1. ความยาวของเรือ

      2. ความยาวของโซ่สมอที�ใช้

      3. ระยะปลอดภยัเผื�อไว้สําหรับความไม่
แน่นอน อนัเกดิจากอตัราผดิของเครื�องมือหาที�เรือ 
เวลาตายระหว่างที�สั�งปล่อยสมอ จนถงึจมลงถงึ
พื�นดนิ



วงแกว่งของพื�นที�ที�ใช้ในการทอดสมอ

 ตวัอย่าง : เรือยาว 510 ฟุต มโีซ่สมอหัวยาว
ข้างละ 300 หลา ทอดสมอ ๑ ตวั วงแกว่งจะ
เท่ากบั 

      1. ความยาวของเรือ 510 ฟุต   = 170 
หลา

      2. ความยาวของโซ่สมอที�ใช้    = 300 หลา

      3. ระยะปลอดภยัประมาณ      =   30 หลา



วงแกว่งของพื�นที�ที�ใช้ในการทอดสมอ
 ระยะห่างจากเรืออื�น 

       - โดยปกต ิจะจอดเรือทอดสมอโดยให้มี
ระยะห่างระหว่างลาํเท่ากบั ๒ เท่าของรัศมวีงแกว่ง

       - ในพื�นที�แคบ ระยะจอดเรือระหว่างลาํ (เรือ
ชนิดเดยีวกนั ) ให้จอดทอดสมอห่างกนัมรีะยะ
เท่ากบั ๑ รัศมวีงแกว่งเรือ

       - ถ้าเรือต่างชนิดกนั ระยะห่างอย่างน้อยที�สุด 
เท่ากบั รัศมวีงแกว่งของเรือลาํที�รัศมกีว้างที�สุด 



วงแกว่งของพื�นที�ที�ใช้ในการทอดสมอ

 ระยะห่างจากอนัตรายในแผนที�

  ตาํบลที�จอดเรือจะต้องอยู่ห่างจากอนัตรายที�ใกล้
ที�สุด 500 หลา และควรจะต้องบวกอย่างน้อยอกี 
200 หลา เพื�อยืดระยะเวลาเตือนภยั ถ้าหากสมอ
เกา



วงแกว่งของพื�นที�ที�ใช้ในการทอดสมอ

 การลดรัศมวีงแกว่งของเรือทอดสมอ 

          - ถ้ามคีวามจาํเป็นในด้านพื�นที�แคบ เรา
สามารถลดรัศมวีงแกว่งได้ ดงันี�

            ๑. ความยาวเรือ

            ๒.สายสมอที�ลงนํ�า

            ๓. ระยะเผื�อสําหรับความปลอดภยั (๕๐ 
หลา )



วงแกว่งของเรือเมื�อทอดสมอ ๒ ตวั
 ความมุ่งหมายเรือทอดสมอ ๒ ตวั 
        - ลดพื�นที�การจอด และรัศมีวงแกว่งของเรือ

      * รัศมีวงแกว่งของเรือ เท่ากบั

          ความยาวเรือ + ระยะเผื�อสําหรับความ
ปลอดภัย 
( อย่างน้อยที�สุดอกี ๒๐ หลา ดทีี�สุด ๕๐ หลา )

         - เพิ�มระยะรัศมีที�คาํนวณอกี ๒๐๐ หลา จาก
อนัตรายที�ปรากฎอยู่ในแผนที� 



ความยาวของโซ่สมอที�ใช้
 ขึ�นอยู่กบัองค์ประกอบ ดงันี�  
        - รัศมวีงแกว่งของเรือ
        - ชนิดของสมอ โซ่สมอ
        - กระแสนํ�า  กระแสลม
        - ระดบันํ�าขึ�น-ลง
        - ลกัษณะพื�นท้องทะเล 

 สิ�งสําคญัที�สุด คือ สมอจะยดึดนิดทีี�สุด เมื�อโซ่
สมอดงึในมุมราบกบัพื�นท้องทะเล   



ความยาวของโซ่สมอที�ใช้
 ข้อควรคาํนึงเกี�ยวกบัโซ่สมอ  

        - โซ่สมอเหลก็กล้าดเีหนียว แขง็แรงกว่าโซ่
สมอ

เหลก็อ่อนประมาณ ๔๐ % 
        - ที�ความยาวโซ่สมอเท่ากนั  โซ่สมอทั�งสอง

เส้น
จะตกท้องช้างไม่เท่ากนั  ( เหลก็อ่อน ตกมากกว่า ) 

ทาํ
ให้ตวัเรืออยู่ใกล้กบัสมอมากกว่าโซ่เหลก็ดเีหนียว



ความยาวของโซ่สมอที�ใช้
 ข้อควรคาํนึงเกี�ยวกบัโซ่สมอ  

        - โซ่เหลก็กล้าดเีหนียว โซ่จะยกขึ�นจากพื�น
ท้อง

ทะเลที�จุดต่อกบัตวัสมอและโซ่จะดงึเป็นมุมหลาย
องศากบัพื�นระดบั
 การกาํหนดความยาวของโซ่สมอ 
       - ใช้กราฟ ตามภาพ
       - คดิหยาบ ๆ  ความยาวโซ่สมอ = ๒ เท่าของ

รูทสองของความลกึของนํ�าเป็นฟาธอม คูณด้วย ๑๕



การคาํนวณความยาวโซ่สมอ
จากการคาํนวณหยาบ ๆ 

ตวัอยา่ง

นํ�าลกึ   4 ฟาธอม = 2x(4)½x15 = 60  ( 120 หลา )  ใช้โซ่สมอยาว 4 สเกล 

นํ�าลกึ   9 ฟาธอม = 2x(9)½x15 = 90  ( 180 หลา )  ใช้โซ่สมอยาว 6 สเกล 

นํ�าลกึ 16 ฟาธอม = 2x(16)½x15 = 120  ( 240 หลา )  ใช้โซ่สมอยาว 8 สเกล 

นํ�าลกึ 25 ฟาธอม = 2x(25)½x15 = 150  ( 300 หลา )  ใช้โซ่สมอยาว 10 
สเกล 

(โซ่สมอ 1 สเกล = 90 ฟุต)



n =1.5 d 1/2
เมื�อ n คอืจาํนวนสเกลของโซ่สมอ
d คอื ความลกึนํ�าเป็นเมตร



การคาํนวณความยาวโซ่สมอ
จากกราฟ



ความยาวโซ่สมอที� ทร.ไทยนิยมใชก้นั

* ในเวลาสงคราม เรือจอดชั�วคราว ( ไม่เกิน ๒๔ ชม.) 
หยอ่นโซ่สมอ ๓ เท่าของความลึกนํ�า

* จอดเรือ ๒-๓ วนั หยอ่นโซ่สมอ ๕ เท่า ของความลึกนํ�า

* จอดเรือ ๓ วนัขึ�นไปหยอ่นโซ่สมอ ๗ เท่าของความลึกนํ�า



รูปแบบการนําเรือทอดสมอ
 การนําเรือเข้าทอดสมอ ม ี๒ ลกัษณะ  
     ๑. จอดตามที�กาํหนด
         - เพื�อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
         - สะดวกแก่การตดิต่อสื�อสาร
         - การนําเรือเข้า-ออก การรบ
      ๒.จอดตามที�เห็นชอบ  
         - เพื�อความสะดวกแก่การขึ�น-ลง
         - เพื�อความปลอดภยั ( บังคลื�นลม )



วธีิการทอดสมอ
 วธีิการทอดสมอ ม ี๒ วธีิ  
     ๑. วธีิถอยหลงั
            ข้อด ี: โซ่ไม่ครูดกบัท้องเรือ 
            ข้อเสีย : เรือตรงที�หมายได้ยาก เพราะการ

บังคบั
เรือเมื�อถอยหลงั   บังคบัยาก
      ๒.วธีิเดนิหน้า  
             ข้อด ี:  เรือตรงที�หมาย
             ข้อเสีย : โซ่ครูดท้องเรือ



วธีิการทอดสมอ
 การทอดสมอทั�ง ๒ วธีิ  

- ไม่ควรให้เรือดงึโซ่สมอตงึจนเกนิไป

- หรือปล่อยให้เรือเดนิหน้า-ถอยหลงักระตุกโซ่ด้วย

กาํลงัแรง
   การแก้ไข : ให้หย่อนโซ่ให้ยาวไปกว่าที�ต้องการ
                   : ถ้าเรือเดนิแรงให้ถอยหลงัหรือ

หยุดเครื�อง



การนําเรือเข้าทอดสมอ
 การทอดสมอตวัเดยีว  

- วธีิที�ง่ายที�สุด - ข้อเสีย : เรือจะหมุนแกว่งตามลม
และกระแสนํ�าเป็นวงกว้าง

 การทอดสมอ ๒ ตวั 
       - ต้องการให้เรือหมุนแกว่งเป็นวงแคบขึ�น
       - จะต้องปล่อยสมอให้มรีะยะห่างเท่ากนั มจุีด

หมุน
อยู่ที�หัวเรือ
    - ต้องปล่อยสมอในแนวของกระแสนํ�าหรือกระแส



การนําเรือเข้าทอดสมอตวัเดยีวในภาวะต่างๆ 
 การนําเรือทอดสมอในนํ�าลกึ  

- ปกตจิะต้องหะเรียสมอลงนํ�าประมาณ ๓๐ หลา

- เพื�อมใิห้โซ่สมอลงนํ�าเร็วเกนิไป

- จะต้องลดความเร็วลงกว่าปกต ิ     เพื�อให้มเีวลา
หะเรียโซ่สมอลงนํ�า 

       - จะต้องหยุดเครื�องช้าลงกว่าปกต ิชดเชย
ความเร็ว

ที�เสียไป 



การนําเรือเข้าทอดสมอตวัเดยีวในภาวะต่างๆ 
 การนําเรือทอดสมอเมื�อมลีม  ( ถ้าลมพดัข้าง )  

- ให้แต่งเรือ แก้ลเีวย์ รักษาตาํแหน่งเรือให้อยู่บน
เส้นทาง

- จะใช้สมอด้านเหนือลม เพื�อป้องกนัการครูดกบัเรือ

- การนําเรือขั�นสุดท้ายทวนลม ให้หันเรือ ๑๐ องศา
ไปในทศิทางตรงข้ามกบัสมอด้านที�ใช้



การนําเรือให้อยู่บนเส้นทาง



กระแสลม

ต้องการใช้สมอด้านขวา



การนําเรือเข้าทอดสมอตวัเดยีวในภาวะต่างๆ 
 การนําเรือทอดสมอถ้ามลีมพายุ  

- การนําเรือขั�นสุดท้าย ควรให้หัวเรือสู้ลม

- เมื�อปล่อยสมอ หัวเรือจะหันเข้าหาลมอย่างรวดเร็ว

- ควรหะเรียสมอลงนํ�า มคีวามยาวมากกว่า ๒ เท่า
ของความลกึนํ�า แล้วห้ามโซ่สมอไว้ก่อน

( เพื�อให้หัวเรือหันเข้าหาลม อย่าให้สมอเกา )
- หะเรียสมอต่อไปตามระยะที�ต้องการ



การนําเรือเข้าทอดสมอตวัเดยีวในภาวะต่างๆ 
 การนําเรือทอดสมอ เมื�อมกีระแสนํ�า  

- ปกติ ในการนําเรือเข้าทอดสมอ มกันําเรือทวนนํ�า
มากกว่าทวนลม

- การนําเรือทอดสมอตามนํ�าที�มคีวามเร็วเกนิกว่า
ครึ�งนอต ไม่ควรกระทาํ ( เกดิแรงตงึโซ่สมอเกนิ
ความจาํเป็น )



การนําเรือเข้าทอดสมอตวัเดยีวในภาวะต่างๆ 
 การนําเรือทอดสมอ เมื�อมกีระแสนํ�า  

* ถ้าลมและกระแสนํ�าอยู่ในทศิทางตรงกนัข้าม และ
ไม่สามารถนําเรือทวนลมหรือทวนนํ�าได้

- จะต้องดูว่าเรือจะเดนิหน้าไปอกีเท่าใด หลงัจาก
ปล่อยสมอ

- โซ่สมอจะทอดตวัอย่างไร

- พจิารณาปล่อยสมอที�คดิว่าดทีี�สุด



การนําเรือเมื�อกระแสนํ�าและลมตรงข้ามกนั

กระแสนํ�า

กระแสลม



การนําเรือเข้าทอดสมอตวัเดยีวในภาวะต่างๆ 
 การนําเรือทอดสมอ เมื�อมกีระแสนํ�าแรงมาก  

* การปล่อยสมอ : ควรกระทาํเมื�อเรือหยุดอยู่กบัที�
แล้วค่อย ๆ หะเรียโซ่สมอทลีะน้อย ขณะที�เรือลอย
ตามนํ�า

* หัวเรือจะหันทวนนํ�าตลอดเวลา 

      * การแกว่งของเรือจะมาก 



การนําเรือเข้าทอดสมอ ๒ ตวั 

  การทอดสมอ ๒ ตวั ขณะเรือเดนิหน้า

 การทอดสมอ ๒ ตวั ขณะเรือถอยหลงั 



  การทอดสมอ ๒ ตวั ขณะเรือเดนิหน้า

  ปล่อยสมอตวัแรก ด้านที�อยู่เหนือลม หรือ
กระแสนํ�าก่อน

 ขณะปล่อยสมอเรือจะต้องใช้ความเร็วพอสมควรที�
เหมาะการควบคุมเรือ

 การนําเรือขั�นสุดท้าย ให้หยุดเครื�องใกล้จุดปล่อย
สมอมากกว่าการทอดสมอตวัเดยีว ๒๐๐ หลา



กระแสลม

  การทอดสมอ ๒ ตวั ขณะเรือเดนิหน้า

ตาํบลที�จอดเรือสมอตวั ๒ 
(ซ้าย)

สมอตวั ๑ (ขวา)

๓. เรืออยู่ระหว่างกลางของสมอ ๒ ตวั

๒. ปล่อยสมอตวัที� 
๒

๑. ปล่อยสมอตวัที� ๑



  การทอดสมอ ๒ ตวั โดยเรือถอยหลงั

 เมื�อทาํการทอดสมอ ๒ ตวั ทวนกระแสนํ�าที�แรง  

ปล่อยสมอตวัแรก ด้านที�อยู่เหนือกระแสนํ�าก่อน

 แล้วจงึปล่อยสมอตวัที� ๒ 

 จากนั�น ให้นําเรือทวนกระแสนํ�าด้วยเครื�องจกัรเข้า
หาสมอด้านเหนือนํ�า ( ช่วยลดแรงตงึบนโซ่สมอตวั
แรก ) แต่งเรือให้อยู่จุดกึ�งกลาง



กระแสนํ�า

  การทอดสมอ ๒ ตวั โดยเรือถอยหลงั

ตาํบลที�จอดเรือ
สมอตวั ๒ (ซ้าย)

สมอตวั ๑ (ขวา)

๓. เรืออยู่ระหว่างกลางของสมอ ๒ ตวั

๒. ปล่อยสมอตวัที� 
๒

๑. ปล่อยสมอตวัที� ๑

กระแสนํ�า



  การถอนสมอเมื�อทอดสมอ ๒ ตวั 

  ก่อนถอนสมอ ควรใช้เครื�องถอยหลงัเรือเลก็น้อย

  (เพื�อให้เกดิแรงดงึที�โซ่สมอทั�ง ๒ ตวั )

 จะต้องหันเรืออย่างระวงัไปในทศิที�จะทาํให้โซ่
สมอ ๒ เส้นทาํมุมกว้าง 

 โดยปกตใิห้หะเบสสมอด้านใต้ลมหรือใต้กระแสนํ�า
ก่อน 



  ขั�นตอนการนําเรือเข้าทอดสมอ  

๑. ใช้แผ่น OVERLAY ทาบลงบนแผนที�ขยายมาตรา
ส่วนในแผนที�  โดยใช้จุดปล่อยสมอเป็นหลกั

๒. กาํหนดจุดปล่อยสมอลงในแผนที�

๓. เลือกที�หมาย ที�ใช้เป็นที�หมายหลกัในการนําเรือ

๔. ขดีเส้นจากที�หมาย มายงัจุดปล่อยสมอ (เส้นทางนํา
เรือ ) 



  ขั�นตอนการนําเรือเข้าทอดสมอ  

๕. เขยีนเส้นโค้งระยะ 

       - วงแรก = ความยาวจากรูสมอถงึสะพาน
เดนิเรือ

       - วงต่อไป ( ๑,๒ ,๓ … ) วงละ ๑๐๐ หลา 
จนถงึ ๑,๐๐๐ หลา   วงต่อไป จากระยะ ๑,๐๐๐ หลา - 
๒,๐๐๐ หลา ( วงละ ๕๐๐ หลา )  และจาก ๒,๐๐๐ - 
๕,๐๐๐ หลา ( วงละ ๑,๐๐๐ หลา )



  ขั�นตอนการนําเรือเข้าทอดสมอ  
๖. เลือกที�หมายชัดเจนบนฝั�งอกี ๒ แห่ง บนกราบ

เดยีวกนัของเส้นทางนําเรือ
        - จะเป็นกราบใดกราบหนึ�งกไ็ด้ ที�หมายทั�ง ๒ 

แห่ง ควรทาํมุม ๓๐-๖๐ องศา

๗. ลากเส้นแบริ�งจากที�หมายแต่ละแห่ง ระยะห่าง
ระหว่างเส้น ๒-๓ องศา ให้เส้นแบริ�งที�หมายตดักนั
กบัเส้นทางนําเรือเข้าทอดสมอ

๘. จดัชุดนําเรือ



 ตวัอย่างการลดความเร็วในการนําเรือทอดสมอ  
ระยะจากจุดปล่อยสมอ  เรือ ๘,๐๐๐ ตนั  เรือ ๔,๐๐๐ ตนั เรือ  ๒,๐๐๐ ตนั

๓,๐๐๐ หลา                      ๑๕ นอต                แลว้แต่                     
แลว้แต่

๒,๐๐๐ หลา                      ๑๐ นอต                แลว้แต่                  แลว้แต่

๑,๖๐๐ หลา                       ๑๐ นอต                ๑๐ นอต                ๑๐ นอต

๑,๐๐๐ หลา                       ๑๐ นอต                ๑๐ นอต                ๑๐ นอต

  ๘๐๐ หลา                         ๑๐ นอต               ๑๐ นอต                ๑๐ นอต

  ๖๐๐ หลา                      หยดุเครื�อง               ๑๐ นอต                ๑๐ นอต

  ๔๐๐ หลา                     หยดุเครื�อง              หยดุเครื�อง             ๑๐ นอต

  ๓๐๐ หลา                     หยดุเครื�อง              หยดุเครื�อง          หยดุเครื�อง

จุดปล่อยสมอ                ถอยหลงั๑/๒        ถอยหลงั๑/๒      ถอยหลงั๑/๒  

























BLIND PILOTAGE
   การนาํเรือเขา้ทิ�งสมอ 
   การทาํแผน  BLIND  PILOT  ในแผนที�
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การนาํเรือเขา้ทิ�งสมอดว้ย  Blind pilot
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